
Välj	rätt	bottenfärg	
	I	HBK:s	miljöregler	finns	anvisningar	kring	vilket	bottenfärg	som	skall	användas.	Det	framkom	dock	under	vinterns	
båtskrovsmätningar	att	en	del	av	klubbens	båtar	trots	dessa	anvisningar	är	målade	med	felaktig	färg	för	Mälaren.	Vi	förtydligar	
därför	anvisningarna	här.		
	
Regel	nr	1-	Undvik	helst	att	måla	din	botten	
Regel	nr	2	–	Om	du	måste	måla,	använd	en	biocidfri	färg,	tillåten	för	insjöar	
Regel	nr	3	–	Välj	en	hård	biocidfri	färg,	ingen	självpolerande	(s.k.	antifouling)	
	
Vi	rekommenderar	någon	av	följande	färger:		

Hempel	Ecopower	Racing	 International	Lago	Racing	II	
Biltema	biocidfri		
”hard	bottom	paint”	 Ottosson	järnmönja	

Det	finns	givetvis	fler	fabrikat	som	är	tillåtna	för	Mälaren,	huvudsaken	är	att	färgen	är	biocidfri.	Det	står	på	
burken	om	produkten	innehåller	biocider.	Följ	alltid		tillverkarens	instruktion	på	burken	för	bästa	resultat.		


